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Mila ¢tenarko, mily ¢tendri,

hledate krb, jehozZ velikost, charakter a tvar si mlzete spoluutvaret sami?
Krb, ktery nabizi maximalni flexibilitu, odpovida pozadavkim Vaseho do-
mova a prekonava technické prekazky, pro které konvencni krby nenachazi
optimalni feseni? Hledate krb, ktery Ize s hravou lehkosti — i dodate¢né -
rozsifit na nabytek? Objevte Elements.

Inovativni modulovy princip zaloZeny na tfech elementech, ktery Vam
chceme prezentovat na téchto strankach, vytvari zcela novy typ krbového
usporadani. Pfejeme Vam mnoho potéseni pfi spole¢ném sestavovani Va-
Sich osobnich oblibenych kombinaci.

Vas Benedikt Wagner
jednatel
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elements...

prof. wulf schneider & partner

Tri elementy —
nekone¢né moznosti

Konstruk¢ni princip je zaloZzen na nasledujicich tfech elementech: spalo-
vaci komora s velkorysou rohovou sklenénou tabuli tvofi srdce kamen.
Jak by Vas krb mél vypadat, se rozhodnete Vy. K tomu méte k dispozici dva
boxy riznych délek, které jsou z jedné strany oteviené. Boxy mlZzete uspo-
radat v libovolném poctu nad, pod nebo po strané spalovaciho prostoru. Dle
Vasich pozadavki muzete sestavit krbova kamna svisle ¢i vodorovné.
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Vytvarujte si sami Vase vysnéna kamna

Krb ,Elements” je standardné tvo-
fen boxem pod spalovaci komorou,
ktery je vzdy otevieny na jedné
strané. Orientaci otevreni lze do-
sahnout naslednym otdcenim boxu.
Pocet boxu pod spalovaci komorou
Ize volit individualné. Tak Ize do-
sahnout pozadované vysky Vaseho
krbu.
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Nad spalovaci komoru lze uspora-
dat rovnéz libovolné mnozstvi
boxd. Mohou byt dle prani vyba-
veny ,skantherm THERMOSTONE"
kamenem s pamétovym modulem
pro dlouhotrvajici akumulaci tepla.
Berte prosim na védomi, Ze sklado-
vani dreva nad spalovaci komorou
neni mozné.
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Boxy krbu ,Elements” mohou byt
rovnéz usporadany bocné od spalo-
vaci komory. Nasmérujete-li ote-
vieni box( dopredu, vzniknou
prostorné prihradky pro uloZeni
drfeva. Vyménou za uzaviené boxy
dosadhnete ucinného kontrastu.

Lze také objednat s otacivou podstavou
a uzit si tak krb ze viech stran

Boxy lze usporadat jak horizon-
talné, tak vertikalné. Délky jsou
voleny tak, aby policky navzdory
znacnému poctu kombinacnich
moznosti vzdy presné koncily se
spalovaci komorou a vytvérely tak
harmonickou jednotu s krbem.
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Krbova kamna
jako nabytek

.Elements” je vice nez jen krb,
nebot z néj Ize lehce vytvofrit kou-
sek nabytku. Zkombinujete-li boxy
jako praktické police pro skladovani
dfeva, muzete vytvofit moderni pfi-
bornik, nebo pfipojte utulnou lavici,
ze které muzete sledovat hru pla-
menU. Nebo davate prednost kla-
sické varianté jako prostorovym ci
rohovym krbdm? Mate na vybér —
vse je mozné.
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Velkoryse dimenzovana
rohova sklenénd tabule
umozriuje jedine¢ny pohled
na plameny
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Hrajte si s elementy

Trendy v bydleni, moznosti prostoru a vkus se méni -
systém elementU se prizpusobi flexibilné a bez vétsich
vydajl zafizeni a potfebam svého majitele. Pomoci né-
kolika jednoduchych krokl mulzete zménit (i doda-
tecné) tvar Vasich kamen. VSechny elementy jsou bez
SroubU a jsou k sobé navzajem pfipojeny magnetem.
Tim se stava montaz a prestavba velmi jednoduchou.

S integrovanou lavi¢ckou a koZenou sedaci
plochou vznikne Utulné posezeni
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Elegantni rohové feseni — prostfednictvim modulového
konceptu vznikne napf. moderni rohovy krb

2x [T

therm.

RMOSTONE

Mate moznost integrovat
nad spalovaci komoru os-
védceny kamen s akumulac-
nim modulem. Tak ziskate
i nékolik hodin po uhaseni
plament pfijemné teplo
a muzete tak ucinné snizit
ndaklady na vytdpéni.
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Technika Hmotnost

¢ Predpokladany jmenovity tepelny vykon: 5 kW Krbova kamna 130 kg

e Externi privod spalovaciho vzduchu k dispozici Element 40,0 cm 18 kg

¢ Vyvod kourovodu horni, bo¢ni nebo zadni, vyvod koufovodu mozny Element 60,3 cm 24 kg

z jednoho elementu nad spalovaci komorou
Trubky mohou v pHpadé potieby e Akumulator tepla: az 120 kg na velkokapacitni akumula¢ni element Rozméry

e Nezavisle na vzduchu v mistnosti testovano a certifikovano DIBt
(Némecky institut pro stavebni inzenyrstvi), ocekava se v tretim ctvrtleti
roku 2013

¢ Spalovaci komora volitelné oto¢na o 180°

¢ Skladovaci prvek k dispozici ve dvou raznych sitkach (40,0 a 60,3 cm)

¢ \/olitelné: k dispozici dverni zavés vpravo nebo vlevo

® Barevna provedeni téla (ocel): ¢erna, seda nebo hnéda
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vést skrze jednotlivé elementy Spalovaci komora —520x310x310 mm
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